






















ПРИЛОЖЕНИЕ No 3 

к Соглашению о допустимых массах, 

осевых нагрузках и габаритах 

транспортных средств при движении 

по автомобильным дорогам 

государств - членов Евразийского 

экономического союза, включенным 

в евразийские транспортные коридоры 

Допустимые массы, приходящиеся на ось или группу осей 

Допустимая 

нагрузка 
Расположение осей Расстояние между на ось** 

транспортного средства* сближенными осями (метров) колесного 
транспортного 

средства (тонн) 

Одиночная ось свыше 2,5 10,5 (11,5) 

Группа сближенных до 1 (включительно) 11,5 (12,5) 
сдвоенных осей 

свыше 1 до 1,3 (включительно) 14 (16) 

свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 17 (18) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 18 (20) 

Группа сближенных до 1 (включительно) 17 (18) 
строенных осей 

свыше 1 до 1,3 (включительно) 20 (21) 

свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 23,5 (24) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 25 (26) 

Группа сближенных осей с до 1 (включительно) 5,5 (6) 
количеством осей более 3 

(не более 2 односкатных или свыше 1 до 1,3 (включительно) 6,5 (7) 

двускатных колес на оси) 
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) 7,5 (8) 

свыше 1,8 до 2,5 (включительно) 8,5 (9) 

Группа сближенных осей до 1 (включительно) 11 

с количеством осей 2 и более 
(по 4 (включительно) и более свыше 1 до 1,3 (включительно) 12 
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