
Поверка средств измерений

Компания «УралСпецТранс» производит широкий перечень автотехники (прицепы и полуприцепы-цистерны, автотопливозаправщики,
автоцистерны и специальные автоцистерны), для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми
нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин; для перевозки воды; для сбора разлитой нефти, газового конденсата,
нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей, а также для их транспортировки к местам утилизации и переработки.

Транспортные средства для перевозки светлых нефтепродуктов проходят технические и метрологические испытания, по окончании которых
данные изделия вносятся в государственный реестр СИ, после чего оформляется Свидетельство об утверждении типа средств
измерений, удостоверяющее, что цистерны соответствует требованию государственных стандартов и не требует дополнительных средств
измерения объема при заполнении. Утверждение типа средств измерений является видом государственного метрологического контроля и
проводится в целях обеспечения единства измерений в стране, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня
2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям, для окончательного допуска к эксплуатации все
автотопливозаправщики, прицепы и полуприцепы-цистерны производства «УралСпецТранс» проходят процедуру первичной поверки, после
которой на каждое изделие оформляется свидетельство о поверке.

Для определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений проводится калибровка (тарировка)
средств измерений. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с
использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а
при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин
иностранных государств.

Автотопливозаправщики, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
производства «УралСпецТранс» после прохождения процедуры поверки получают СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПОВЕРКЕ.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений автотопливозаправщика

Свидетельство об утверждении типа средств измерений прицепа-цистерны

Автотопливозаправщики, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
производства «УралСпецТранс» после прохождения процедуры калибровки получают СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ.
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Каждая цистерна снабжена коррозиеустойчивой металлической табличкой, прочно
прикрепленной к цистерне в легкодоступном для проверки месте. На эту табличку
нанесены с применением метода лазерной маркировки указанные ниже сведения:

номер официального утверждения;
название или знак завода-изготовителя;
серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем;
год изготовления;

Эти сведения могут быть выгравированы непосредственно на стенках самого корпуса,
если стенки усилены таким образом, что это не приведет к уменьшению прочности корпуса.

Процедуры поверки и калибровки (тарировки) являются дополнительными услугами.
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